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Schutzvorrichtung an Verschlufipfropfen.

~ Gregenstand vorliegender Erfindung ist eine
Schutzvorrichtung an VerschluBpfropten, wel-
che bestimmt ist, die letztern vor Zersts-
rung durch einen in sie sich einschraubenden
Pfropfenzieher zu bewahren. '

Eine beispielsweise Ausfithrongsform des
Erfindungsgegenstandes ist auf beiliegender
Zeichnung veranschaulicht, und es zeigt:

Fig. 1 eine.Ansicht derselben,

‘Fig. 2 eine Teilansicht des dazu passen-
den Propfenzichers,

Fig, 8 die Draufsicht auf einen mit der

Schutzvorrichtung versehenen Korkpfropfen,

Fig. 4 einen Liangsschnitt durch einen
mit der Schutzvorrichtung versehenen, in einem
Flaschenhals sitzenden Pfropfen, mit einge-
fithrtem Pfropfenzieher.

Die gezeichnete Schutzvorrichtung besteht
in einer aus widerstandsfahigem Material
hergestellten, am einen spitzigen Ende ge-
schlossenen Hiilse, die eine hohle Schraube
bildet, deren Innengewinde o’ und Aufen-
gewinde b gleichviel Gtiinge von ungefihr
gleicher - Steigung aufweisen. Das offene
Ende a der Hiilse ist erweitert und liegt mit
der Oberfléiche des Piropfens d biindig (Fig. 4).

Die Hiilse ist kiirzer als der letztere, damit
zwischen der Spitze der Hiilse und dem untern
Piropfenende noch ein fiir einen dichten Ver-
schlufl geniigender Pfropfenteil mit vollem
Querschnitt vorhanden ist. Die Hiilse kann z. B.
aus einem nicht oxydierenden Metall, wie Alu-
minium, Weilmetall ete., oder auch aus Hart-
gummi oder Zelluloid hergestellt sein. Die
Herstellung kann z B. durch GieBen oder
Pressen geschehen. '

Die beschriebene Schutzvorrichtung ist
hauptséchlich fiir aus Kork gebildete Pfropfen
bestimmt, die bisher meistens schon nach ein-
maligem Einschrauben eines Pfropfenziehers
nicht mehr fiir einen dichten Verschluf3 ver-
wendbar waren und manchmal beim Heraus-
ziehen aus einem Flaschenhals vollstindig
zerrissen wurden. Die Schutzvorrichtung kann
aber auch bei Gummipfropfen angewendet
werden. Das Einsetzen in einen Pfropfen
kann z. B. derart geschehen, dall man die
Hiilse auf einen Pfropfenzicher ¢ schraubt
und dann mittelst letzterem in den Pfropfen d
einschraubt. Nachher wird der Pfropfenzieher
durch Zuriickschrauben aus der Hiilse ent-
fernt. Das Einsetzen der Hillse kann aber
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auch fabrikationsmiBig auf maschinellem Wege -

geschehen. Durch die eingesetzte Hiilse wird
die Elastizitat eines Pfropfens in keiner Weise
beeintrichtigh, und solche Pfropfen kénnen

wie gewohnliche von Hand oder mit einer

Maschine in Flaschenhilse eingebracht werden.

Um einen mit der Schutzvorrichtung ver-
sehenen Pfropfen aus einem Flaschenhals e
(Fig 4) herauszuziehen, schraubt man einen
passenden Pfropfenzieher ¢, der natiirlich nicht
mehr spitzig zu sein braucht, in die Hiilse a, b
ein, wobei das erweiterte Ende a dessen Ein-
fithrung erleichtert. Sitzt der Pfropfenzieher
geniigend tief, so zieht man mit ihm den
Piropfen d heraus. Ein ginzliches Durch-
bohren des letztern kann nicht mehr statt-
finden und auch ein ZerreiBen wird weniger
vorkommen. Ein solcher Pfropfen kann also
viel linger gebraucht werden, als ein ge-
wohnlicher. Wird aber ein solcher Pfropfen
einmal unbrauchbar, so kann man leicht die
Hiilse aus ihm herausnehmen und sie wieder
verwenden. o

Die Schutzvorrichtung kénnte, statt aus
einer schraubenformigen Hiilse, auch aus einem
Hohlkdrper mit verhiltnisméBig dicker Wan-
dung bestehen, und es brauchen dessen Aufien-
und Innengewinde nicht gleichviel Gewinde-
giinge und letztere nicht die gleiche Steigung

zu haben, nur miiften die Gtinge beider Ge-
winde im gleichen Sinne verlaufen.

- PATENTANSPRUCH:

Schutzvorrichtung an VerschluBpfropfen,
welche bestimmt ist, letatere vor Zerstorung
durch einen in sie sich einschraubenden Pfrop-
fenzieher zu bewahren, dadurch gekennzeich-
net, daf3 in einem Pfropfen ein aus widerstands-
fihigem Material hergestellter, ein Auflen- und
Innengewinde und am einen Ende eine Spitze
aufweisender Hohlkorper, dessen Gewinde-
ginge in gleichem Sinne verlaufen wie die-
jenigen. des Pfropfenrichters, eingeschraubt
ist, welcher Hohlkorper kiirzer ist als der
Pfr:)pfeu und dessen offenes Ende mit der
Oberfliche des Pfropfens biindig ist.

UNTERANSPRUCHE:

1. Schutzvorrichtung nach Patentanspruch,
dadurch gekennzeichnet, daB die zum Ein-
fiihren des Pfropfenziehers bestimmte Off-
nung des Hohlkérpers ausgeweitet ist.

2. Schutzvorrichtung nach Patentanspruch,

~ dadurch gekennzeichnet, dafl der Hohl-
korper eine Hiilse ist, deren Aufen- und
Innengewinde gleichviel Gewindegéinge von
ungefihr gleicher Steigung aufweisen.

Caspar MULLER.
Vertreter: M. BRECHT, Luzern.
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