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SchiebeknopfyerschluB.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist
ein SchiebeknopiverschluBl, der auf bei-
liegender Zeichnung in einer beispielsweisen
Ausfihrungsform dargestellt ist.

Fig.1 und 1a sind zwei verschiedene An-
sichten des einen VerschluBteils;

Fig. b ist ein Querschnitt desselben;

Fig. 1¢ zeigt eine darin enthaltene Feder;

Fig. 2, 22 und 2b sind drei verschiedene
Ansichten des zweiten VerschluBteils;

Fig. 3 ist eine Ansicht der beiden ver-
einigten VerschluBteile.

Der gezeichnete Schiebeknopfverschluf
besitzt zwei miteinander zu vereinigende
Teile 1 und 1’, die je mit einer Anzahl Lo-
cher 14 versehen sind, um sie z. B. an ein
Kleidungsstiick anndhen zu konnen. Der
Teil 1 (Fig.1, 12 und 1b) ist schalenformig
und hat einen umgebértelten Umfangsrand
2, sowie eine runde Ausnehmung 5, in die
eine engere, lingliche Ausnehmung 6 ein-
miindet. Der Rand der beiden Ausnehmun-
gen ist nach der gleichen Seite des Teils 1
wie die Umbortelung 2 aufgebogen und
auch mit einer Umbdrtelung 2° versehen.
In dem die Ausnehmung 6 begrenzenden

Rand sind zwei sich gegeniiberliegende
Schlitze 7 vorgesehen. Unter die Umborte-
lung 2 und 2’ ist eine Feder 10 (Fig. i¢) ein-
geklemmt, die an ihren abgebogenen End-
teilen mit zwei gegeneinander gerichteten
Vorspriingen 9 versehen ist, welche durch
die beiden Schlitze 7 in die Ausnehmung 6
ragen. Der VerschluBteil 1" besitzt eine mit
den Lochern 14 versehene Scheibe, an wel-
che ein einen Hals 11 und einen Kopf 13
aufweisender Knopf 11,13 befestigt ist, der
aus der Mitte der Scheibe versetzt ist.
Behufs Vereinigung der beiden Ver-
schluBteile 1 und 1’ fithrt man durch eine
erste Bewegung den Knopf 11,43 von der
aus Fig.12 und 3 ersichtlichen Seite des
VerschluBteils 4 her in die Ausnehmung 5
und schiebt ihn durch eine zweite Be-
wegung gegen das geschlossene Ende der
Ausnehmung 6, wobei der Hals 11 die Vor-
spriinge 9 entgegen der Wirkung der Feder
10 voriibergehend auseinanderdriangt, wor-
auf sie hinter dem Hals ihre Anfangslage
einnehmen und den Knopf in der SchlieB-
lage fixieren. Die erste Bewegung erfolgt
senkrecht zur Scheibenebene und die zweite



Bewegung parallel zu dieser Ebene. Behufs
Losung der beiden VerschluBteile verfihrt
man in umgekehrter Weise wie vorerwihnt.

Der Knopf 11, 13 konnte auch in der
Mitte der Befestigungsscheibe angebracht
werden, wie in Fig. 22 mit punktierter Linie
angedeutet ist.

PATENTANSPRUCH:

SchiebeknopfverschluBl, gekennzeichnet
durch einen mit einer Befestigungsscheibe
versehenen, einen Kopf und einen Hals auf-
weisenden Knopf und ein zur Aufnahme
des letztern bestimmtes, schalenférmiges

Gegenstiick, welches eine die Einfihrung
des Knopfes senkrecht zur Scheibenachse
gestattende Ausnehmung und eine in letz-
tere einmiindende; die Verschiebung des
Knopfes parallel zur Scheibenebene gestat-
tende, engere Ausnehmung aufweist, in
welch letztere zwei sich gegeniiberstehende,
federnd nachgiebige Vorspriinge ragen,
durch die der Knopf in seiner mit dem ge-
schlossenen Ende der engern Ausnehmung
korrespondierenden SchlieBlage gehalten
wird.
Caspar MULLER.
Vertreter: M. BRECHT, Luzern.
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