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Christbaumkerzenhalter.

Gegenstand vorliegender Erfindung ist ein
Christbaumkerzenhalter, der zwei miteinander
gelenkig verbundene Haltevorrichtungen auf-
weist, von denen die eine zum Halten einer
Kerze und die andere zum Festmachen an
einem Baumast oder Zweig bestimmt ist. An
der Kerzenhaltevorrichtung ist ein Gegen-
gewicht angebracht, durch dessen Wirkung
eine eingesteckte Kerze stets in senkrechter
Stellung gehalten wird.

Auf beiliegender Zeichnung ist eine bei-
spielsweise Ausfiihrungsform des Erfindungs-
gegenstandes, in Verbindung mit einem ver-
schieden gestalteten Detail, dargestellt. Es
zeigen :

Fig. 1 und 2 verschiedene Ansichten der-

selben bei Anbringung an einem geneigten
Ast;

Fig. 8 zeigt eine Ansicht in kleinerem

MaBstab bei Anbringung an einem ansteigen-
den Ast;

Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht der einen
und die Untenansicht der andern, aus der
gewohnlichen Stellung verdrehten Haltevor-
richtung, bei Weglassung einiger Teile.

Beim gezeichneten Christbaumkerzenhalter
besteht die eine seiner Haltevorrichtungen
aus einer Klammer 7 bekannter Art, mittelst
welcher der Kerzenhalter an einem Ast oder
Ziweig 8 festgemacht werden kann. An der
nach oben zu liegen kommenden Klemmbacke
der Klammer 7 ist ein aus Blech hergestellter
Biigel 5 mit seinem Steg befestigt. Die beiden
Schenkel des Biigels weisen je ein kleines
Loch 5, bezw. 5” auf, in welchen Lochern
eine aus Draht hergestellte Achse 4 drehbar
gelagert ist, die zwischen den beiden Schen-
keln zwei in der gleichen Ebene liegende
Abbiegungen besitzt (Fig. 4) und an dem
aus dem Loch 5 ragenden Ende mit einer
Ose versehen ist, welche ein Herausgleiten
der Achse aus ihren Lagern nach der einen
Seite verhiitet. Das aus dem Loch 5” ragende
Ende der Achse 4 hingt mit einem Arm 4
zusammen, der aus dem gleichen Stiick Draht
wie die erstere gebildet ist und sich unter
die Klammer 7 erstreckt, wobel er zweimal
derart rechtwinklig abgebogen ist, dal sein
freies Ende ungefihr senkrecht unter der
Mitte der Achse 4 liegt. An diesem Arm-
ende ist ein Gewicht 6 angebracht, das zu-



gleich einen Schmuckkérper bildet und z. B.
einen Tannenzapfen, eine Nufl oder eine
Kugel darstellen kann, wie aus den Fig. 1—3
ersichtlich ist. Das Gtewicht 6 kann mit dem
Arm 4 fest verbunden sein (Fig. 1 und 3),
oder es kann wegnehmbar an einem am
Arm 4’ vorgesehenen Haken 4" (Fig. 2) an-
gehiingt sein. Die zur Aufnahme einer Kerze 1
bestimmte Haltevorrichtung besteht aus einer
aus Blechzungen gebildeten Krone 2 und
einem an letzterer befestigten, tellerformigen
Tropfenfinger 2. An der untern Seite des
letztern ist ein Plattchen 3 befestigt, dessen
Enden gegeneinander abgebogen sind. Die
Abbiegungen des Plittchens sind durchbohrt
und von der Achse 4 durchdrungen, welche
mit ihren beiden Abbiegungen am Plittchen
anliegt (Fig. 4). Infolgedessen wird bei einer
Drehung der Achse 4 die Kerzenhaltevor-
richtung entsprechend mitgedreht.

Wie die Zeichnung erkennen 1aBt, wird
zufolge der Wirkung des Gewichtes 6 die
Haltevorrichtung 2, 2" der Kerze sich stets
selbsttitig so einstellen, daf letatere senk-
recht steht, ob nun der Kerzenhalter an einem
geneigten Ast oder Zweig (Fig. 2) oder an
einem ansteigenden (Fig. 3) festgemacht wird ;
das Gewicht 6 mull selbstredend schwerer
sein als die Kerze. Infolge der senkrechten
Stellung der Kerze wird das Tropfen und
rasche Abschmelzen derselben verhiitet, und
sie wird deshalb mbglichst lang brenncn;
auch wird dabei das Entziinden von Zweigen
oder Baumflitter moglichst ausgeschlossen.

Die beiden Haltevorrichtungen (2, 2’ und 7)
konnten allenfalls auch anders als wie ge-
zeichnet ausgebildet sein. Hs konnte auch
eine feststehende, gerade Achse beim Gelenk

vorgeschen und die Haltevorrichtung fiir die
Kerze um die Achse schwingbar sein; der
Arm 4 wire dann an der Achse gelenkig
anzubringen und an der vorerwihnten Halte-
vorrichtung zu befestigen.

PATENTANSPRUCH:

Christbaumkerzenhalter, dadurch gekenn-
zeichnet, dall derselbe zwel miteinander ge-
lenkig verbundene Haltevorrichtungen auf-
weist, von denen die eine zum Halten einer
Kerze und die andere zum Festmachen an
einem Ast oder Zweig bestimmt ist, dafl die
Kerzenhaltevorrichtung mit einem um ihre
Gelenkaxe schwingbaren Arm verbunden ist,
der sich nach der vom Gelenk abgekehrten
Seite der andern Hzﬂtevorrichtung erstreckt
und so abgebogen ist, dafl sein freies Ende
mit der Mittelaxe der Kerzenhaltevorrichtung
in einer Linie liegt, und dal an diesem Arm-
ende cin als Gegengewicht zu einer aufge-
steckten Kerze wirkender Schmuckkérper an-
gebracht ist, zum Zweck, durch die Gewichts-
wirkung des letztern den Arm und die Kerze
stets in senkrechter Stellung zu halten, wenn
der Kerzenhalter an einem Ast oder Zweig
befestigt ist.

UNTERANSPRUCH:
Christbaumkerzenhalter nach Patentan-
spruch, dadurch gekennzeichnet, daff die Ge-
lenkachse der Kerzenhaltevorrichtung mit
letaterer drehbar ist, und der das Gregen-

gewicht tragende Arm eine Verlingerung der
Grelenkachse bildet.

Caspar MULLER.
Vertreter: M. BRECHT, Luzern.
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